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FATO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO

EPI:  

POLIPROPILENO 35G/M2

Vestuário de uso limitado

Limpeza e cuidados

Cor

Tamanhos

Ficha técnica

-FECHO DE CORRER
-ELÁSTICOS NOS TORNOZELOS, 
  NA CINTURA E NO CAPUZ
-RESPIRÁVEL E CONFORTÁVEL
-ELÁSTICO NOS POLEGARES
-SEM BOLSOS

 

64/170   66/172   68/174   72/178  76�/180

BRANCO AZUL
MARINHO

Características:

138-0003

REGULAMENTOS:   
UE 10/2011
UE 2017/745 Classe I
UE 2016/425 EPI Cat. I
ISO 13485:2016

Não lavar Não passar
a ferrolixívia

Não utilizar Não limpar
a seco

Não secar
na máquina



-
-

-
-
-

no debe usarse en ninguna situación 
de riesgo.

Dados da embalagem Códigos de barras do artigo

Logística/Códigos

ANYAN PROMOTIONAL TRADING SLU.  
Carretera de Catral, Km 3, 03360      Callosa del Segura (ALICANTE).
Tel: 610361262      Email:comercial@kiotechproteccion.com
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AZUL MARINHO   7437000626931

BRANCO 7432000318312

1 

0.17 kg

50

30 Unid.

8 kg

16

800

128 kg 

1500

240

Saco (Unid.):

1 palete (caixas):

Caixa (Unid.):

Peso do saco:

Peso da caixa:

1/2 palete (caixas):

1/2 palete kg:

1/2 palete (Unid.):

1 palete (Unid.):

1 palete kg:

*Peso volumétrico

Armazenamento

As caixas 
f e c h a d a s 
devem ser 
guardadas, 
s e m p r e 

que possível, na sua embalagem 
original, num local fresco e seco, 
afastado da luz solar direta ou de luz 
intensa.
Antes de ser utilizado, qualquer EPI, 
independentemente da sua antigui-
dade, deve ser submetido a uma 
inspeção visual para detetar possí-
veis danos ou rasgões e garantir que 
se encontra em perfeito estado.
Qualquer EPI danificado ou desgasta-
do não deve ser utilizado em nenhu-
ma situação de risco.

Eliminação

Os EPI utilizados podem 
ficar contaminados com 
substâncias perigosas ou 
nocivas para o ambiente.
Os EPI contaminados por 

substâncias químicas e/ou biológicas 
devem ser eliminados de forma 
adequada, tendo em consideração os 
requisitos de eliminação dessas 
substâncias, bem como os regula-
mentos locais ou nacionais.
É da responsabilidade do utilizador 
final assegurar que as peças sejam 
eliminadas corretamente.

21
MAY

Tempo de conservação

Para que o EPI atinja uma 
vida útil de 5 anos a partir da 
data de fabrico, devem ser 
rigorosamente seguidas as 
indicações da secção 

Armazenamento.
A data de fabrico encontra-se na 
etiqueta do produto.
A vida útil real não pode ser indicada 
com precisão e dependerá do respeti-
vo uso do produto.


