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GORRO DE POLIPROPILENO

EPI:  

-GRAMAGEM 12G/M2

Limpeza e cuidados

-DOBRADO TIPO ACORDEÃO
-RISCO MÍNIMO E DE UTILIZAÇÃO ÚNICA
-DUPLO ELÁSTICO PARA MELHOR 
  PROTEÇÃO
-RESPIRÁVEL
-56 CM DE DIÂMETRO

Cor

Tamanhos

REGULAMENTOS:   
UE 10/2011
UE 2017/745 Classe I
UE 2016/425 EPI Cat. I
ISO 13485:2016

Ficha técnica

TAMANHO ÚNICO

Características:

138-0009 

VERMELHO AMARELOBRANCO

Não lavar Não passar
a ferrolixívia

Não utilizar Não limpar
a seco

Não secar
na máquina



Dados da embalagem Códigos de barras do artigo

Logística/Códigos

ANYAN PROMOTIONAL TRADING SLU.  
Carretera de Catral, Km 3, 03360      Callosa del Segura (ALICANTE).
Tel: 610361262      Email:comercial@kiotechproteccion.com
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AZUL   7778800479816

BRANCO 7437000548295

VERDE   7432000612205

VERMELHO  7778800960529

AMARELO  7778800264252

100 

0.275 kg

2000

84 Unid. 

3 kg

48

96.000

144 kg 

168.000

252

Saco (Unid.):

1 palete (caixas):

Caixa (Unid.):

Peso do saco:

Peso da caixa:

1/2 palete (caixas):

1/2 palete kg:

1/2 palete (Unid.):

1 palete (Unid.):

1 palete kg:

*Peso volumétrico

Armazenamento

As caixas 
f e c h a d a s 
devem ser 
guardadas, 
s e m p r e 

que possível, na sua embalagem 
original, num local fresco e seco, 
afastado da luz solar direta ou de luz 
intensa.
Antes de ser utilizado, qualquer EPI, 
independentemente da sua antigui-
dade, deve ser submetido a uma 
inspeção visual para detetar possí-
veis danos ou rasgões e garantir que 
se encontra em perfeito estado.
Qualquer EPI danificado ou desgasta-
do não deve ser utilizado em nenhu-
ma situação de risco.

Eliminação

Os EPI utilizados podem 
ficar contaminados com 
substâncias perigosas ou 
nocivas para o ambiente.
Os EPI contaminados por 

substâncias químicas e/ou biológicas 
devem ser eliminados de forma 
adequada, tendo em consideração os 
requisitos de eliminação dessas 
substâncias, bem como os regula-
mentos locais ou nacionais.
É da responsabilidade do utilizador 
final assegurar que as peças sejam 
eliminadas corretamente.

21
MAY

Tempo de conservação

Para que o EPI atinja uma 
vida útil de 5 anos a partir da 
data de fabrico, devem ser 
rigorosamente seguidas as 
indicações da secção 

Armazenamento.
A data de fabrico encontra-se na 
etiqueta do produto.
A vida útil real não pode ser indicada 
com precisão e dependerá do respeti-
vo uso do produto.


