Ficha técni

160-0001

MASCARA FFP2 BRANCA
DA AOTLY

EPI: REGULAMENTOS: C€
CE EN 149:2001+A1:2009
UE 2016/425 EPI Cat. IlI

Caracteristicas: -FILTRA 95% DAS PARTICULAS
-AUTO-FILTRANTE DESCARTAVEL
-ANTI-POEIRA
-ANTI-EMBACIAMENTO

Cor Q

BRANCO
Tamanhos @) TAMANHO UNICO

Limpeza e cuidados
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Logistica/Codigos

Dados da embalagem

Saco (Unid.): 20
Peso do saco: 0.23 kg
Caixa (Unid.): 1000
Peso da caixa: 11,5kg
1/2 palete(caixas): 9

1/2 palete (Unid.): 9000
1/2 palete kg: 104 kg

1 palete (caixas): 15 Unid.
1 palete (Unid.): 15000

1 palete kg: 173

Eliminagao

—) Os EPI utilizados podem
ficar contaminados com
@ substancias perigosas ou
nocivas para o ambiente.
Os EPI contaminados por
substancias quimicas e/ou biologicas
devem ser eliminados de forma
adequada, tendo em consideragao os
requisitos de eliminagao dessas
substancias, bem como os requla-
mentos locais ou nacionais.
E da responsabilidade do utilizador
final assegurar que as pegas sejam
eliminadas corretamente.

KIOT=CH

PERSONAL PROTECTION

Codigos de barras do artigo

I H @4 CE.

Tempo de conservacao

Para que o EPI atinja uma
vida Utilde 5anos a partirda
data de fabrico, devem ser
rigorosamente seqguidas as
indicagdbes da  seccao
Armazenamento.

A data de fabrico encontra-se na
etiqueta do produto.

A vida util real nao pode ser indicada
com precisao e dependera do respeti-
vo uso do produto.

Armazenamento
y Ny As caixas
—e¢—_ | fechadas
/H/ //.i\ devem ser
guardadas,
sempre

que possivel, na sua embalagem
original, num local fresco e seco,
afastado da luz solar direta ou de luz
intensa. -
Antes de ser utilizado, qualquer EPk
independentemente da sua antigui-
dade, deve ser submetido a uma
inspecao visual para detetar possi-
veis danos ou rasgoes e garantir que
se encontra em perfeito estado.
Qualquer EPI danificado ou desgasta-
do nao deve ser utilizado em nenhu-
ma situagao de risco.
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