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BUZO DE PP/PE LAMINADO CAT III TIPO  4B/5B/6B

EPI:

Tipos de protección

  

Ropa de uso limitado

Limpieza y cuidados

No lavar No planchar
blanqueantes
No emplear No lavar

en seco
No secar

con secadora

Color

Tallas

Ficha técnica

S 4XL
 

61/170   64/171   66/172   70/173  73/178  75�/180  78/186

Caracteristicas:

138-0018

Production under ISO:9001:2015
CE category III PPE Regulation(EU) 2016/425
TYPE 4 EN14605:
TYPE 5 EN ISO 13982-1:
TYPE 6 EN13034:
EN1149-5 
EN14126:
EN1073-2: class 1
EN ISO 13688:
EN 14325:
 
-POLIPROPILENO 65G/M2
-PROTECCIÓN QUÍMICA TIPO 4B/5B/6B
-LAMINADO MICROPOROSO
-COSTURAS SELLADAS
-ELÁSTICOS EN TOBILLO, CINTURA Y
  CAPUCHA
-CREMALLERA CON SOLAPA COSIDA

Protección contra partículas sólidas

 

Antiestático/Electrostático

Protección contra agentes infecciosos

Protección clase 1 contra la contaminación radiactiva

Requisitos generales para la ropa de protección

Ropa de protección contra productos químicos

Protección contra pulverizaciones
densas de productos químicos líquidos

Protección contra productos químicos
l í q u i d o s  e n  c a n t i d a d e s  l i m i t a d a s

T4

EN 14605

ES



Almacenamiento

Las cajas 
sin abrir 
d e b e n 
guardarse, 
en la medi-

da de lo posible, en su embalaje origi-
nal, en un lugar fresco y seco , alejado 
de la luz directa del sol o luz intensa. 
Antes de usarse, toda EPI, indepen-
dientemente de su antigüedad, de-
ben someterse a una inspección vi-
sual para detectar posibles daños o 
desgarros y para garantizar que todo 
esta en perfecto estado.
Cualquier EPI dañado o desgastado 
no debe usarse en ninguna situación 
de riesgo.

Los EPI’s utilizados pueden 
ensuciarse de sustancias 
peligrosas o nocivas para el 
medio ambiente.
Los EPI’s contaminados por 

sustancias químicas y/o biológicas de-
ben eliminarse de manera adecuada, 
prestando debida atención a los requi-
sitos de eliminación de dichas sustan-
cias, además de los reglamentos loca-
les o nacionales.
Es responsabilidad del usuario final 
asegurarse de que las prendas se eli-
minen adecuadamente.

21
MAY

Para que el EPI alcance una 
vida útil de 5 años a partir 
de la fecha de fabricación,
deben haberse seguido es-
trictamente las indicacio-

nes de la sección Almacenamiento. La 
fecha de fabricación se encuentra en 
la etiqueta del producto. La vida útil 
real no puede indicarse con precisión, 
y dependerá del correspondiente uso 
del producto.

Datos embalaje Códigos de barra del articulo 

Logística/Códigos

ANYAN PROMOTIONAL TRADING SLU.  
Carretera de Catral, Km 3, 03360      Callosa del Segura (ALICANTE).
Tlf: 610361262      Email:comercial@kiotechproteccion.com
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BLANCO  7778800992971Bolsa (Uds.): 1 

0.3 Kgs

50

1 Palet (cajas): 15 Uds 

Caja (Uds.):

Peso bolsa:

Peso Caja 13 Kg.

1/2 palet (cajas):

1/2 palet Kg:

1/2 palet(Uds.):

10

500

130 Kg. 

1 palet (Uds.): 750

1 palet Kg: 195 Kg.


